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НАСОСЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ
SANICONDENS® Plus

SANICONDENS® Plus монтируется как 

на стену, так и на пол. Допускается 

даже откачивание кислотосодержащих 

стоков (нап ри мер, от газового котла) 

благодаря полипропиленовому мате

риалу, из которого изготовлен насос. 

SANICONDENS® Plus        для откачивания 

конденсата из котлов, холодильников 

и кондиционеров. Максимальная 

мощность газовых котлов до 50 кВт.

4,5 м

50 м
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П Р Е И М У Щ Е С Т В А

Напряжение: 220–240 В / 50 Гц

Рекомендуемый диаметр труб для откачивания:  

8/11 мм

Максимальная производительность: 342 л/ч

Производительность при 4 м: 156 л/ч

pH минимальный: 2,5

Максимальный ток потребления: 0,52 А

Уровень шума: < 45 дБ

Потребляемая мощность мотора: 60 Вт

Уровень защиты: IP20

Допустимая температура использованных вод:  

35 °С (макс. до 80 °С)

Размеры Д х Г x В: 277 x 160 x 146 мм   

Аксессуары: обратный клапан, набор крепления 

к стене,  возможность подключения сигнализации, 

2 м электрического кабеля, 6 м дренажной трубы

ОТКАЧИВАНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ  

И ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4,5 M    50 M
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•  Предназначен для откачивания  конденсата
• 1 л бак
• Четыре входных отверстия
•  Поставляется с 2 м электрического кабеля и

дренажной трубой 6 м

SANICONDENS Plus — компактный и многофункциональный санитарный насос от компании SFA, 
который позволяет подключать сразу несколько объектов бытовой техники кондиционер, 
холодильная витрина или бойлер. Насос совместим с любыми моделями бытовой техники. Он 
обладает достаточной мощностью (производительность 156 л/ч), чтобы транспортировать стоки на 
расстояние до 4,5 метров по вертикали и до 50 метров по горизонтали. При этом работает установка 
достаточно тихо.

SANICONDENS Plus — компактный прибор, который может быть размещен как на стене, так и на 
полу. Датчик встроенной сигнализации отключит насос в том случае, если возникнут какие-либо 
проблемы. Надежное устройство, которое позволяет максимально эффективно использовать сразу 
несколько объектов бытовой техники. 

SANICONDENS® Plus
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